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OPRACOWANIE:  GN SZB GDAŃSK - WRZESZCZ UL PARTYZANTÓW 74

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST B 0.02

Kod CPV 45331210-1

INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

                OBIEKT : BUDYNKI MIESZKALNE BĘDĄCE W ZARZĄDZIE  GN

                 

INWESTOR : GN SZB GDAŃSK UL PZRTYZANTÓW 74
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1.WSTĘP

1.1.Przedmiot Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej
      Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie uszczelnienia przewodów
wentylacyjnych poprzez wprowadzenie wsadów aluminiowych,, dobudowę nowych
przewodów wentylacyjnych wewnątrz budynków z obudową płytami karton-gips.
wentylacje docieplone zewnętrzne w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie GN
ZSB
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
       Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
      - demontaż przewodów wntylacyjnych
      - sprawdzenie i oczyszczenie przewodu murowanego
      - uszczelnienie przewodu murowanego wkładem ALUFOL
      - wykonanie wentylacji z wkładów sztywnych
      - wykonanie wentylacji docieplonych zewnętrznych
      - wykonanie robót budowlanyc towarzyszących-przebicia zamurowania
otynkowania,malowania
      - obudowa przewodów Spiro płytą FERMACELL
      

1.4.Ogólne wymagania
      Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z opinią kominiarską,
specyfikacją techniczną,poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
WTWiOIW COBRIT INSTAL
      Warunki techniczne powinny być stosowane do wentylacji w budynkach
mieszkalnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. 
     Wentylacja powinna zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym
wielkość wymiany powietrza,jego czystość, temperature, wilgotność względną, prędkość
ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich
Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań
akustycznych określonych w rozporządzeniu.
Wentylację należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w
pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których
ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest
zapewnienie wymiany powietrza.
   Wentylację mechaniczną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych
oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska
wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej.W pozostałych
budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna.
   W pomieszczeniach gdzie zastosowana jest wentylacja mechaniczna , nie można
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stosować wentylacji grawitacyjnej.
    Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać sie z pokoi do
pomieszczenia kuchennego oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych.
    W instalacjach wentylacyjnych nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o
różnych wymaganich użytkowych i sanitarnozdrowotnych.
Zabrania się stosowania zbiorczych przewodów wentylacyjnych!
Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt
budowlany, w którym zastosowana jest instalacja wentylacyjna, określonych w ustawie 
wymagań podstawowych to jest:
a) bezpieczeństwa konstrukcji;
b) bezpieczeństwa pożarowego;
c) bezpieczeństwa użytkowania;
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska;
e) ochrony przed hałasem i drganiami;
f) oszczędności energii.
1/Przewody wentylacji grawitacyjnej mogą być wykonywane w budynkach o wysokości
do 11 kondygnacji.W budynkach powyżej 11 kondygnacji należy stosowac wentylację
mechaniczną.
2/Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnie przekroju
co najmniej 0.016m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1m.
3/Wloty do przewodów wentylacyjnych powinny być zaopatrzone w kratki wentylacyjne o
powierzchni netto większej o 50% od przekroju przewodu i powinny byćobsadzone w
murze na zaprawie cementowej.
4/Otwory wentylacyjne łączone z przwodami wywiewnymi powinny być usytuowane
tak,aby odległość od górnej krawędzi otworu od sufitu nie przekraczała 150mm
Przy  wykonywaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  przestrzegać  zasad
podanych  w  normie  PN-72/B-10122  „Roboty  okładzinowe.  Suche  tynki.  Wymagania  i
badania przy odbiorze”.

 1.5.Definicje
W warunkach technicznych są stosowane określenia zgodne z PN-B-01411.
Poniżej podano podstawowe określenia stosowane w warunkach
technicznych.

Wentylacja pomieszczenia
Wymiana  powietrza  w  pomieszczeniu  lub  w  jego  części,  mająca  na  celu  usunięcie
powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego

Wentylacja mechaniczna
Wentylacja  będąca  wynikiem  działania  urządzeń  mechanicznych  lub  strumienicowych,
wprowadzających powietrze w ruch

Instalacja wentylacji
Zestaw  urządzeń,  zespołów  i  elementów  wentylacyjnych  służących  do  uzdatniania  i
rozpro-wadzenia powietrza

Rozdział powietrza w pomieszczeniu
Rozdział  powietrza  w  wentylowanej  przestrzeni  z  zastosowaniem  nawiewników  i
wywiewni-ków,  w  celu  zagwarantowania  wymaganych  warunków  -  intensywności
wymiany  powietrza,  ciśnienia,  czystości,  temperatury,  wilgotności  względnej,  prędkości
ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub
z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

4

Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz
Wentylator
Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch

Odkraplacz
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień
powietrza z nawilżacza powietrza lub z powierzchni chłodnicy
Przewód wentylacyjny
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę
przestrzeni, przez którą przepływa powietrze

Nawiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzen
Klapa pożarowa
Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami
pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej
strefy do drugiej

2.0. MATERIAŁY

     Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Do uszczelniania przewodów wentylacyjnych w istniejących przewodach murowanych
wykozystano wkłady ALUFOL ALWE 90-wkład jest kwasoodporny,
gazoszczelny,wodoszczelny,chemicznie obojetny,nienasiąkliwy.Okres trwałości wkładu to
20 lat
Do wentylacji sali zajęć zastosować przewody Spiro- wykonywane z taśm aluminiowych o
grubości  0,12-0,15 i 0,18mm w zakresie średnic od 80 do 600mm wraz z systemem
złąączek,trójników,kratek wentylacyjnych.Zastosowanie tego typu przewodów
wentylacyjnych uszczelniających, dzieki charakterystycznej budowie ,umożliwia tłumienie
drgań,ma mały promień gięcia oraz dużą sztywność i odporność na
ścieranie.Wykorzystany materiał oraz technologia wykonania gwarantują wysoką
trwałość przy zachowaniu gietkości przewodu , dając się wyginać w kolana i łuki.
Minimalny promień gięcia wynosi 2xD(mm).Przewody łączone są z pozostałymi
elementami za pomocą gwintowanych złączek. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

2.1.1.   Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach
wentylacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.

2.1.2.Stopień  zabezpieczenia  antykorozyjnego  obudów urządzeń  powinien 
odpowiadaćco najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.
2.1.3.Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych
krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych.
2.1.4.Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.
2.1.5.Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich
obsługi, konserwacji lub wymiany.
2.1.6.Zamocowanie   urządzeń   i   elementów   wentylacyjnych   powinno   być  
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wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami
konserwacyjnymi.
2.1.7.Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z
instrukcją producenta.
2.1.8.Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2 Przewody wentylacyjne

2.2.1 Materiały
Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów:
a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana;
b) blacha lub taśma stalowa aluminiowa;
c) blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna;
d) blacha stalowa ołowiowana;
e) blacha cynkowa;
f) płytyzPVC;
g) płyty z polipropylenu;
h)  mur z cegły pełnej obustronnie otynkowany;
i)    mur betonowy monolityczny;
j)    inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i
przeciwpożarowymi.

2.2.2 elementy przewodów wentylacyjnych
a) trójnik
b) kolana i kolana z wyczystkami
c) daszki 
d) redukcje
e) maskownice
f) denko skraplacza
g) wyczystka
h) drzwiczki
i) nasadka H
j) Rozeta
k) nawietrzaki podokienne
l) wywietrzaki dachowe

Izolacje termiczne.

 Stosować izolację z niepalnej wełny mineralnej grubości 30 mm n.p.Lamella Mat Alu Foil
pod płaszczem z blachyo cynkowanej =0,5 przy wentylacjach zewnętrznych na ścianie
budynku
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie
PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych

3.0 SPRZĘT
      Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w OST.
      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót,zarówno w miejscu
tych robót,jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu,załaduku i rozładunku materiałów.

4.0. TRANSPORT
       Ogólne warunki dotyczące transportu podano w OST
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   Materiały na budowę powinny być przewozone odpowiednimi srodkami transportu,żeby
uniknąć trwałych odkształceń,zgodnie z przepisami BHP i ruchu dogowego.Składowanie
wg zalecen producentów urządzeń

5.0.WYKONANIE ROBÓT
      Ogólne warunki wykonania robót podano w OST
-Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
-Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-76001.
-Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaga-
niom normy PN-B-03434.
-Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-76002.
1/Przewody wentylacji grawitacyjnej mogą być wykonywane w budynkach o wysokości
do 11 kondygnacji.W budynkach powyżej 11 kondygnacji należy stosowac wentylację
mechaniczną.
2/Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnie przekroju
co najmniej 0.016m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1m.
3/Wloty do przewodów wentylacyjnych powinny być zaopatrzone w kratki wentylacyjne o
powierzchni netto większej o 50% od przekroju przewodu i powinny być obsadzone w
murze na zaprawie cementowej.
4/Otwory wentylacyjne łączone z przwodami wywiewnymi powinny być usytuowane
tak,aby odległość od górnej krawędzi otworu od sufitu nie przekraczała 150mm.Otwory
powinny być wyposażone w urządzenie umożliwiające redukcję wolnego przekrojudo 1/3,
obsługiwane z poziomu podłogi
5/ Zabrania się wyprowadzania wylotów przewodów wentylacyjnych na poddasze.
6/Wylot przewodu powinien być zaopatrzony w nasadę wykonaną z niekorodującego
materiału.
7/Przewody wentylacyjne w miarę możliwości należy projektować w ścianach
wewnętrznych
4.2.2.1. Wentylatory
4.3.1. Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem
ich
drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych,
amor-
tyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie
łączników elastycznych.
4.3.2. Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek cięż-
kości wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami.
4.3.3. Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z
wymia-
rami i kształtem otworów wentylatora.
4.3.4. Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm.
4.3.5. Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał
kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie
były
przenoszone na instalację.
4.3.6. Podczas montażu wentylatora należy zapewnić:

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika
wentylatora;
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równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora
i silnika (w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową).

 Ochrona akustyczna

 Montaż przewodów wentylacyjnych powinien być przeprowadzony w sposób eliminujący
przenoszenie drgań na konstrukcję budynku przez stosowanie podkładek gumowych,
izolację akustyczną przejść przez ściany i stropy, pewne łączenie kształtek. Wszystkie
połączenia przewodów z wentylatorami należy wykonywać za pomocą króćców
elastycznych.

Wytyczne branżowe
Branża budowlana

1. Wykonać przebicia w ścianach i stropach zgodnie z przebiegiem przewodów
wentylacyjnych;
2. Wykonać wsporniki pod przewody prowadzone na scianach 
3. Wykonać przelaczenia wentylacji zgodnie z opinią kominiarska
4. Wykonać obudowę wentylacji Spiro płytami gips FERMACELL i pomalować
Wytyczne p-poż.
Kanały wentylacyjne przechodza.ce przez pomieszczenia których nie wentylują
obudować płytami o odporności ogniowej 0,5 godz. - np. płytami GKFI 2x12,5 mm.
Uwagi końcowe

 Prace montażowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje. Prace instalacyjno-montażowe, malarskie i izolacyjne wykonywać zgodnie z
obowiązują-cymi przepisami BHP i p.poż. Stosować wyłącznie materiały i urządzenie
posiadające aktualne świadectwa i atesty dopuszczające je do stosowania w Polsce
zgodnie z art. 10.1 Ust, 414 z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane.                                                
                                                                                                                                                  

Wykonanie przewodów
- Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał
powinien  być jednorodny,  bez  wżerów,  wad  walcowniczych  itp.Powierzchnie  pokryć
ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.
- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny
odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom
normyPN-B-76001.
- Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-03434.
- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-76002.

Montaż przewodów

- Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń
kołnierzowych
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.
- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w
otworach,których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych
przewodów lub
przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone
wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
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-Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny
byćwykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.
-Izolacje  cieplne  przewodów powinny mieć   szczelne  połączenia wzdłużne   i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana,
na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.
- Izolacje   cieplne   nie   wyposażone   przez   producenta   w   warstwę   chroniącą  
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników
atmosferycznych
powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej
zewnętrznej powierzchni,
- Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia
odpornośćna korozję w miejscu zamontowania.
- Metoda   podparcia   lub   podwieszenia   przewodów   powinna   być   odpowiednia do
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
- Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci
przewodów nie wpływało na jej
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.
- Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia
wynikające z ciężarów:

a) przewodów;
b) materiału izolacyjnego;
c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci
przewodów,
np. tłumików, przepustnic itp.;
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń;
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

- Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną
temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje.
 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej
powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku
do oblicze-
niowego obciążenia.
-Pionowe  elementy podwieszeń  oraz poziome  elementy podpór powinny
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastyczności
pod wpływem obliczeniowego obciążenia.
- Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość
przeniesieniaobliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między
ich połączeniami
z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4
%odległości między zamocowaniami elementów pionowych.
- Połączenia między pionowymi  i  poziomymi elementami  podwieszeń  i  podpór
powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.
- W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów
mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich
zamocowanie do
konstrukcji budynku.
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- W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja
podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.
- Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15
m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podkładek
z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji
Czyszczenie  instalacji  powinno  być  zapewnione  przez  zastosowanie  otworów
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.
- Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych
powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych
urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób.
- Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności
przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.
- Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.
- Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć
opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie
taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia.
- Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub
innych elementów,  które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia  lub 
uszkodzenie  urządzeń
czyszczących.
- Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i
drzwiach rewizyjnych.
- Pokrywy otworów  rewizyjnych  i  drzwi  rewizyjne  urządzeń  powinny się łatwo
otwierać.
- W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm
należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W
przypadku
przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200
mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1

- Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.
Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt  stanowiący  podłoże  dla  płyt  gipsowo-kartonowych  powinien  składać  się  z  dwóch
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt  – nazywanej w dalszej  części
„warstwą nośną” oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany
jest  ruszt  jednowarstwowy  składający  się  tylko  z  warstwy  nośnej.  Materiałami
konstrukcyjnymi  do  budowania  rusztów  są  kształtowniki  stalowe  lub  listwy  drewniane.
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji  rusztu przy projektowaniu sufitu,  należy brać  pod
uwagę następujące czynniki:

a) kształt pomieszczenia:

– jeżeli  ruszt  poziomy  pomieszczenia  jest  zbliżony  do  kwadratu,  to  ze  względu  na
sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

– w  pomieszczeniach  wąskich  i  długich  znajduje  zastosowanie  rozwiązanie
jednowarstwowe,

– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

– jeżeli  ruszt  styka  się  bezpośrednio  z  płaską  konstrukcją  przegrody,  to  można
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zastosować  ruszt  jednowarstwowy;  natomiast,  gdy ruszt  oddalony jest  od stropu,
zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe,

– rozstaw  rozmieszczenia  elementów  warstwy  nośnej  zależy  również  od  kierunku
usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,

b) grubość zastosowanych płyt:

– rozmieszczenia płyt,

– rozstaw  elementów  rusztu  warstwy  nośnej  zależy  między  innymi  od  sztywności
płyt,

c) funkcję jaką spełniać ma sufit:

– jeżeli  sufit  stanowi  barierę  ogniową,  to  kierunek  rozmieszczenia  płyt  musi  być
zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być
wykonany  z  kształtowników  stalowych  lub  listew  drewnianych.  Rodzaj  rusztu
(palny  czy  niepalny)  nie  ma  wpływu  na  odporność  ogniową,  ponieważ  o
własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia płyt
Chcąc  uzyskać  oczekiwane  efekty  użytkowe  sufitów,  należy  przy  ich  wykonywaniu
pamiętać o paru podstawowych zasadach:

– styki  krawędzi  wzdłużnych płyt  powinny być  prostopadłe do płaszczyzny ściany z
oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),

– przy  wyborze  wzdłużnego  mocowania  płyt  do  elementów  nośnych  rusztu
konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

– przy  wyborze  poprzecznego  mocowania  płyt  w  stosunku  do  elementów  nośnych
rusztu  konieczne  jest,  aby  styki  krótszych  krawędzi  płyt  opierały  się  na  tych
elementach,

– ponieważ rzadko się  zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być  umocowana pełna
ilość  płyt,  należy  je  tak  rozmieścić,  by  na  obu  krańcach  tego  rzędu  znalazły  się
odcięte  kawałki  o  szerokości  zbliżonej  do połowy szerokości  płyty (lub połowy jej
długości),

– styki  poprzeczne  płyt  w  dwu  sąsiadujących  pasmach  powinny  być  przesunięte
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

– jeżeli  z  przyczyn  ogniowych  okładzina  gipsowo-kartonowa  sufitu  ma  być
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu
W  zależności  od konstrukcji  i  rodzaju  materiału,  z jakiego wykonany jest  strop,  wybiera
się  odpowiedni  rodzaj  kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwień  muszą
spełniać  warunek  pięciokrotnego  współczynnika  wytrzymałości  przy  ich  obciążaniu.
Znaczy  to,  że  jednostkowe  obciążenie  wyrywające  musi  być  większe  od  pięciokrotnej
wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.

Konstrukcje sufitów mogą  zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o
belki  profilowe  przy  pomocy  różnego  rodzaju  obejm  (mocowanie  imadłowe).  Elementy
mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania
stropu,  kotwy  spawane  do  istniejących  zabetonowanych  wypustów  stalowych  lub
bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną
wartość normalnego obciążenia.

Wszystkie  elementy  stalowe,  służące  do  kotwienia,  muszą  posiadać  zabezpieczenie
antykorozyjne.
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Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na  okładziny  sufitowe  stosuje  się  płyty  gipsowo-kartonowe  zwykłe  o  grubości  9,5  lub
12,5 mm.  Jeśli  tego  wymagają  warunki  ogniowe,  na  okładzinę  stosuje  się  płyty  o
podwyższonej  wytrzymałości  ogniowej  o  gr.  12,5  lub  15  mm.  Płyty  gipsowo-kartonowe
mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:

– mocowanie  poprzeczne  krawędziami  dłuższymi  płyt  do  kierunku  ułożenia
elementów nośnych rusztu,

– mocowanie  podłużne  wzdłuż  elementów  nośnych  rusztu  płyt,  ułożonych
równolegle do nich dłuższymi krawędziami.

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:

– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,

– do profili stalowych blachowkrętami.

                                                                                                                            
6.0.  KONTROLA  JAKO ŚCI
     Ogólne warunki kontroli jakości podano w OST

Wentylacje w okresie użytkowania powinny być utrzymane w stanie technicznym
zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.

W okresie użytkowania instalacji należy zapewnić :

- pełną drożność i szczelność przewodów i urządzeń

- utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych

- realizację wymaganych robót konserwacyjnych i remontowych

- realizacje zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i
nadzoru

- w razie uzasadninej potrzeby-kontrolę stanu technicznego instalacji i urządzeń
wentylacyjnych.
Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
f) Sprawdzenie zamocowania silników;
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;
h) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części
zamiennych);
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;

Wprowadzanie jakichkolwiek zmiany w instalacjach wentylacyjnych w lokalu wymaga
wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z
PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.
W szczególności powinna być oceniana:

– równość powierzchni płyt,

– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),

– wilgotność i nasiąkliwość,
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– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0. OBMIAR ROBÓT                                                                                                           
                                                                                                                                             
                              Ogólne warunki obmiaru robót podano wOST
    Jednostką miary dla przewodów wentylacyjnych jest - mb lub m2  pozostałe elementy
w szt.
    Jednostką obmiarową dla płyt gipsowych i izolacji jest m2

8.0. ODBIÓR ROBÓT
      Ogólne warunki obmiaru robót podano w OST

Odbiór robót na podstawie wymagań PrPN EN 12599

 Sprawdzenie kompletności wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich
wykonania z  obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego
etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a) Porównanie  wszystkich  elementów wykonanej  instalacji ze  specyfikacją  w

zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie
właściwości i części zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i
konserwację;

d) Sprawdzenie czystości instalacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji
instalacji.
W szczególności należy wykonać następujące badania:

Badanie ogólne
a) Dostępności dla obsługi;
b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d) Kompletności znakowania;
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych,
powłok ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia izolacji cieplnych i paroszczelnych;
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
h)  Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący
przenoszenia drgań; 
Płyty gipsowe

Wymagania  przy odbiorze  określa  norma  PN-72/B-10122.  „Roboty  okładzinowe.  Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodność z dokumentacją techniczną,

b. rodzaj zastosowanych materiałów,

c. przygotowanie podłoża,

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
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e. wichrowatość powierzchni.

9.0.PODSTAWA PŁATNO ŚCI

     Ogólne zasady płatności podane są w OST.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

Powołane oraz związane rozporządzenia i normy

[1]  Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r  (Dz.U.  Nr  106/00  póz.  1126,  Nr
109/00 póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 póz. 1085, Nr
110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz, 1439, Nr 154/01 póz. 1800,
Nr 74/02 póz. 676) 

 2/  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 póz. 690

PN-EN  1505:2001  Wentylacja  budynków  -  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne  z
blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków  -  Przewody proste  i  kształtki  wentylacyjne z
blachy o przekroju kołowym - Wymiary 
PN-B-01411:1999Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 
PN-92/B-01706Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 
PN-B-01706:1999/Az l Instalacje  wodociągowe  -  Wymagania  w  projektowaniu 
(Zmiana aZ1)
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 
PN-B-03434:1999 wentylacja-przewody wentylacyjne-podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 wentylacja -przewody wentylacyjne -szczelność.wymagania i badania
PN-B-76002:1976  Wentylacja  -Połączenia  urządzeń,przewodów  i  kształtek
wentylacyjnych blaszanych
PN-EN  1751:2001  Wentylacja  budynków-urządzenia  wentylacyjne  końcowe-Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
PN-EN  1886:2001  Wentylacja  budynków-Centrale  wentylacyjne  i
klimatyzacyjne-Właściwości mechaniczne
ENV 12097:1997 Wentylacja budynków -Sieć  przewodów-Wymagania dotyczące części
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację
PrPN-EN 12599  wentylacja budynków- Procedury badań i metody pomiarowe
dot.odbioru wykonanych instal.wentyl i klimat.
PrEN 12236  wentylacja budynków- Podwieszania i podpory przewodów
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności  wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  zapewnienia  jakości  i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych oraz
do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów.

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996 r.
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Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.
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