
odpływ wody
z rynny wiaty
śmietnikowej

trawy i byliny
np.kosaciec syberyjski
8-10 szt.

obniżenie terenu gł. 50 cm
warstwa antyerozyjna (kamień/żwir) 20 cm
warstwa wegetacyjna 20 cm
warstwa filtracyjna (piasek) 20 cm
warstwa drenująca (żwir płukany) 40 cm

grunt rodzimy 
przepuszczalny

max. poziom wody

odpływ wody
korytami betonowymi

0.00

-0.50

SCHEMAT ZANIŻENIA TERENU
PRZEKRÓJ "SUCHEGO" OGRODU DESZCZOWEGO

Gdańsk, listopad 2020 r.

Funkcja Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis

Inwestor

Tytuł rysunku

Nazwa opracowania
Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk

Piotr Trzciński konstr.-bud. POM/0349/
POOK/12Projektant

Skala

Nr rys.

4

Branża
konstr.-

bud.

1:100

Schemat zaniżenia terenu
Stadium

Budowa wiaty śmietnikowej przy 

materiały
do zgłoszenia

dz. nr 226/4 ; ul. Na Zaspę 44 Gdańsk

Lokalizacja
ul. Na Zaspę 44 w Gdańsku


